
PST 500 
PRECISION SURGICAL TABLE 



IM OPERATIONSSAAL 
BILDET DER OP-TISCH DIE 
BASIS DER CHIRURGISCHEN 
VERSORGUNG. 

Die Ansprüche an die Patientenversorgung im OP sind hoch. 
Ihre Standards sollten es auch sein.

LERNEN SIE DEN PST 500 PRECISION SURGICAL 
TABLE VON BAXTER KENNEN.

Dieser OP-Tisch wurde für Vielseitigkeit und 
Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Dank seines 
umfangreichen Zubehörs und der Komponenten unterstützt 
dieser OP-Tisch Sie und Ihr Personal bei der Vielzahl 
und Vielfalt Ihrer täglichen Eingriffe. Die verschiedenen 
Erweiterungsmöglichkeiten unterstützen die Lagerung des 
Patienten und optimieren Ihren Workflow. 

Der richtige OP-Tisch ist mehr als nur ein Teil der 
Ausstattung – er ist konfigurierbar und bildet die Basis der 
chirurgischen Versorgung. Mit dem vielfältigen Zubehör ist er 
anpassungsfähig und unterstützt Ihr Behandlungsteam.

*� Die maximale Gewichtsbelastung kann je nach Tischkonfiguration variieren. 
 Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

** Durchleuchtbarkeit mit speziellem Carbon-Zubehör.

VIELSEITIG
Mit diesem OP-Tisch sind unterschiedlichste Lagerungen in 
verschiedenen chirurgischen Disziplinen möglich. Die nachhaltige 
Investition unterstützt Sie außerdem dabei, Ihre chirurgischen 
Anwendungsmöglichkeiten auszuschöpfen.

SICHER
Mit einer Gewichtsbelastung von 454 kg (1.000 lb), 
Kollisionsüberwachung und vielen weiteren Funktionen wurde 
der PST 500 OP-Tisch unter Berücksichtigung der Patienten- und 
Anwendersicherheit entwickelt.*

EFFIZIENT
Das modulare Design, die ergonomische Handhabung, die 
vereinfachte Durchleuchtbarkeit und das Lichtleitsystem helfen 
Ihnen dabei, Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren und Ihre Patienten 
intensiv zu betreuen.**

INTUITIV
Dank seiner leichten Komponenten, dem Haken-
Koppelstellensystem und seiner intuitiven Fernbedienung ist der 
OP-Tisch schnell konfiguriert und einfach zu bedienen.

DIE MERKMALE:



BARIATRIE
Geteilte Fußplatte für laparoskopische 
Eingriffe am Magen

ALLGEMEINCHIRURGIE

EINE SOLIDE BASIS  
MIT VIELEN LAGERUNGSMÖGLICHKEITEN 

Der PST 500 OP-Tisch unterstützt Sie 
tagtäglich bei den unterschiedlichsten 
chirurgischen Anwendungen.  
Konfigurieren Sie den OP-Tisch und das 
Zubehör nach Ihren Bedürfnissen und 
schaffen Sie damit die ideale Plattform für 
Ihre Eingriffe.

SCHILDDRÜSE
Rückenlage für Eingriffe  

an der Schilddrüse

KARDIOVASKULÄRE CHIRURGIE
Rückenlage für kardiovaskuläre Eingriffe, 

einschließlich C-Bogen-Zugang

NIERE
Seitenlage für Nephrektomie 

oder Thoraxchirurgie

OPHTHALMOLOGIE/HNO
Rückenlage mit Kopfkalottensystem 

für Ophthalmologie und HNO

GYNÄKOLOGIE/UROLOGIE
Steinschnittlage für 

gynäkologische und urologische 
Eingriffe



ORTHOPÄDIE

Der PST 500 OP-Tisch kann nicht nur für 
allgemeinchirurgische, sondern auch für zahlreiche 
orthopädische Eingriffe eingesetzt werden.

HÜFTE 
Extensionseinheit für Zug der 

unteren Extremitäten und 
Hüft-Arthroskopie

SCHULTER
Beach Chair-Position für arthroskopische 

und offene Schulteroperationen

HAND
Hand-Extensionseinheit für die Fixierung 
und Abstützung der oberen Extremitäten

FEMUR UND HÜFTE
Minimalinvasive Hüftarthroplastik

KNIE
Freier Zugang für 

Arthroskopie



OP-Tische mit nur einer Funktion gehören 
der Vergangenheit an. Die vielseitigen 
Konfigurationsmöglichkeiten und das 
Zubehör des PST 500 OP-Tisches 
ermöglichen auch Wirbelsäulen- und 
neurochirurgische Eingriffe.

WIRBELSÄULEN-  
UND NEUROCHIRURGIE

WIRBELSÄULENCHIRURGIE
Wirbelsäulenchirurgie mit optimalem 

Zugang für C-Bögen

* Durchleuchtbarkeit mit speziellem Carbon-Zubehör.

NEUROCHIRURGIE
Flexible Kopfpositionierung 
mit 3D-durchleuchtbarem 

Dreigelenksadapter

NEUROCHIRURGIE
Neurochirurgische Operationen in 
sitzender Position für posteriore 

kraniale Eingriffe

Die durchleuchtbare OP-
Tischplatte und das Carbon-
Zubehör ermöglichen eine 
problemlose Bildgebung. Eine 
flexible Positionierung des 
C-Arms ist durch eine einfache 
Längsverschiebung des OP-
Tisches möglich.

BILDGEBUNG 
LEICHT GEMACHT



INTUITIVES DESIGN

VIELSEITIGE OP-
TISCHPLATTE
Flexible 
Verstellmöglichkeiten helfen 
Ihnen dabei, die richtige OP-
Tischposition zu finden.

SCHNELLE 
VORBEREITUNG
Die leichten Komponenten 
und das Haken-
Koppelstellensystem 
ermöglichen eine schnelle 
und einfache Vorbereitung und 
Konfiguration des OP-Tisches.

KOLLISIONSÜBERWACHUNG
Ermöglicht es Ihnen, Kollisionen und die 
damit verbundenen Risiken zu vermeiden.

GLATTE OBERFLÄCHEN 
für eine einfache Reinigung.

HOHE GEWICHTSBELASTUNG**
Der OP-Tisch eignet sich für eine Vielzahl an Patienten aufgrund 
seiner Gewichtsbelastung von bis zu 454 kg (1.000 lb).**

INTUITIVES DESIGN
Alle Bedienelemente sind 
farbkodiert – für einen 
schnellen Zugriff und eine 
einfache Bedienung.

Wir haben den PST 500 OP-Tisch  für 
eine intuitive Bedienung konzipiert, damit 
sich Ihr OP-Team auf das Wesentliche 
konzentrieren kann – den Patienten.

EINFACH ZU STEUERN
Doppelgelenkrollen und ein 
fünftes Rad als Standard 
helfen Ihnen, den Tisch 
einfach zu bewegen – dorthin, 
wo Sie ihn benötigen.

  *� ° Durchleuchtbarkeit mit speziellem Carbon-Zubehör.

 **� Die maximale Gewichtsbelastung kann je nach 
Tischkonfiguration variieren. Weitere Informationen finden 
Sie in der Gebrauchsanweisung.

***� Der OP-Tisch sollte in erster Linie mit der 
Fernbedienung bedient werden.

KABELGEBUNDENE 
UND KABELLOSE 
FERNBEDIENUNG***

Die Fernbedienung ist als 
kabellose oder kabelgebundene 
Variante erhältlich. Durch ihre 
Hintergrundbeleuchtung passt sie 
sich jeder Umgebungsbedingung an. 
Die Symbole, Farben und grafischen 
Elemente entsprechen denen auf dem 
Bedienpanel an der Säule, um die 
Einfachheit und Effizienz zu erhöhen.

INNOVATIVES LICHTLEITSYSTEM
Farbcodierte LEDs signalisieren den OP-
Tischstatus, wie Bremseinstellung, Lade- und 
Fehlerzustand.



TECHNISCHE DATEN

Auf der umfassenden chirurgischen Expertise von Baxter aufbauend, 
zeichnet sich der PST 500 OP-Tisch durch seine hohe Qualität aus 
und minimiert gleichzeitig Ihre Kosten. Er wurde gezielt für Ihre 
chirurgischen Anforderungen konzipiert.

* Die maximale Tragfähigkeit kann je nach OP-Tischkonfiguration variieren. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

PST 500 Precision Surgical Table

Abmessungen der OP-Tischplatte (L × B) 107 cm × 60 cm (42,1" × 23,6")

Nettogewicht des OP-Tisches 250 kg (551,2 lbs)

Höhenverstellung 59,8 cm bis 114,8 cm ± 0,5 cm (23,5" bis 45,2" ± 0,2")

Trendelenburg/Anti-Trendelenburg ± 35° (± 2°) 

Kantung ± 25° (± 2°) 

Längsverschiebung 40 cm ± 0,5 cm (15,75" ± 0,2")
kopfseitig: 20 cm (7,9")/fußseitig: 20 cm (7,9")

Verstellbereich Gelenk Rückenplatte ± 90° (± 2°)

Verstellbereich Gelenk Beinplatte + 90° / - 105°

Nullstellung Gleichzeitige Selbstnivellierung der OP-Tischsegmente

Maximale Gewichtsbelastung 454 kg (1.000 lb)*
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Der PST 500 ermöglicht es Ihnen, potenzielle Probleme präzise zu lokalisieren 
und sorgt damit für eine hohe Verfügbarkeit.

	– OP-Tischsäule und Fahrwerk sind leicht zugänglich
	– Integriertes Fehlerdiagnose-Display
	– Automatische Wartungsintervallanzeige auf der Fernbedienung
	– Serviceinformation durch das Lichtleitsystem

WARTUNG DURCH UNSERE 
SERVICE-EXPERTEN. VOR ORT, 
WENN SIE UNS BRAUCHEN.

Innovatives 
Lichtleitsystem

Standard-Seitensicherungen 

EINE SOLIDE BASIS –  
FÜR SIE UND IHRE PATIENTEN

Kollisionsüberwachung 

Unterschiedliche chirurgische 
Disziplinen mit umfangreichen 
Positionierungsmöglichkeiten

454 kg maximale 
Gewichtsbelastung*

Mehr als 50 kompatible 
Zubehöroptionen

Durchleuchtbarkeit**

*� Die maximale Tragfähigkeit kann je nach Tischkonfiguration variieren. Weitere Informationen finden Sie in der 
Gebrauchsanweisung.

** Durchleuchtbarkeit mit speziellem Carbon-Zubehör.



Baxter behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen an Design, Spezifikationen und Modellen vorzunehmen. Die einzige Garantie von 
Baxter ist die ausdrückliche schriftliche Garantie, die sich auf den Kauf oder die Vermietung der Produkte bezieht. 

Achtung: Nicht alle Produkte/Optionen sind in allen Ländern verfügbar. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem lokalen Baxter Vertriebsmitarbeiter 
nach der Verfügbarkeit.

PST 500 ist zur Verwendung durch Ärzte und medizinisch qualifiziertes Personal vorgesehen. Dieses Medizinprodukt unterliegt gesetzlichen 
Bestimmungen und ist dementsprechend mit dem CE-Zeichen versehen. Baxter empfiehlt, die umfassenden Begleitdokumentationen der 
Medizinprodukte zu deren sicherem und ordnungsgemäßem Gebrauch sorgfältig durchzulesen. Baxter behält sich das Recht vor, ohne 
Ankündigung Änderungen an Design, Spezifikationen und Modellen vorzunehmen. Die einzige Garantie von Baxter ist die ausdrückliche 
schriftliche Garantie, die sich auf den Kauf oder die Vermietung der Produkte bezieht. 

Hillrom.Baxter.eu

Baxter und PST 500 sind Marken der Baxter International Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften.
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WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE VON  
IHREM LOKALEN BAXTER VERTRIEBSMITARBEITER.


